INTERSEAL S.A.

HIDRAULICA - ESTANQUEIDAD

Pistones

Presion Temperatura Despliegue
(CED) (°C) (m/sec)

Estandar

PU 400 -30 hasta 105
‘ PS01 NBR 160 -25 hasta 100 05
FPM 160 -20 hasta 210
PU 300 -30 hasta 105
t PSO1A NBR 160 -25 hasta 100 05
FPM 160 -20 hasta 210
PU 400 -30 hasta 105
‘ PSO1B NBR 160 -25 hasta 100 05
FPM 160 -20 hasta 210
NBR 160 -25 hasta 100
‘ PS01C FPM 160 -20 hasta 210 L
PU/POM 700 -30 hasta 100
‘ PS02 NBR/POM 250 -25 hasta 100 05
FPM/PTFE 250 -20 hasta 210
PU/POM 700 -30 hasta 100
‘ PS02A NBR/POM 250 -25 hasta 100 05
FPM/PTFE 250 -20 hasta 210
‘ PS03 PU/NBR 400 -25 hasta 100 05
‘ PS04 PU/NBR/POM 700 -25 hasta 100 05
‘ PS04A PU/NBR/POM 700 -25 hasta 100 05
PU -30 hasta 105
‘ PS05 NBR 25 -25 hasta 100 1
PU -30 hasta 105
c PSOSA NBR 25 -25 hasta 100 1
PU-D57/NBR 600 i 5
‘ PS08 PTFE/NBR 400 25 hasta 100 A
PU/NDR 250 1
. PS08A PU-D57/NBR 400 -25 hasta 100 5
PTFE/NBR 400 15
PU-D57/NBR 600 i 5
. PS08B PTFE/NBR 400 25 hasta 100 10
n
‘ PS08C PTFE/NBR 400 -25 hasta 100 2
_{
00 PS08D PTFE/NBR 400 -25 hasta 100 3
PU-D57/NBR 600 i 5
. PSO08E PTFE/NBR 400 25 hasta 100 "
PU-D57/NBR 400 5
. PS08F PU/NBR 250 -25 hasta 100 1
PU-D57/NBR 600 5
- PS81 PTFE/NBR 400 -25 hasta 100 10
PU-D57/NBR 600 5
- PS81B PTFE/NBR 400 -25 hasta 100 10
[ ] PU/NDR 250 1
. PS81C PU-D57/NBR 400 -25 hasta 100 5
PTFE/NBR 400 15
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HIDRAULICA - ESTANQUEIDAD
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‘ PS20 NBR/POM 700 -25 hasta 100 05
A PS23 PU/NBR/POM 400 -25 hasta 100 05
. PS35 PU 400 -30 hasta 105 0.4
‘ PS35A PU 400 -30 hasta 105 0.4
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