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J00GE GE255X 25 47 15 14 15 42 06 -0012 -0.014 35 475 236 0148
~ J01GE GE30SX 30 55 i7 i5 i7 495 13 -0,012 -0,016 3 63 315 0208
J02GE GE355X 35 62 18 16 18 555 21 -0012 -0016 3 76.5 39 0268
7036GE GE40SX 40 68 19 i7 19 62 28 -0012 -0,016 3 2 450 0327
J04GE GE455X 45 75 20 18 20 68,5 35 -0012 -0016 3 106 530 0416
7056E GE50SX 50 80 20 19 20 74 43 -0,012 -0,016 3 118 585 0455
706 GE GE60SX 60 a5 23 21 23 885 57 -0015 -0.018 3 160 800 0714
707 GE GE70SX 70 110 25 23 25 102 72 -0,015 -0,018 25 208 140 1,04
J08GE GESOSX 80 125 29 25,5 29 115 86 -0015 -0.020 25 250 1250 154
709GE GE90SX a0 140 32 28 32 1285 10,1 -0,020 -0,020 25 320 1600 209
710GE GE100SX 100 150 32 31 32 141 11,6 -0.020 -0.020 2 345 1760 234
7116E GE1108X 110 170 38 34 38 155 13 -0,020 -0,025 2 475 2360 3,68
712GE GE120SX 120 180 38 37 38 168 14,5 -0,020 -0,025 2 510 2550 397

DISPONIBILI CON PTFE (Codice GE...SW) » AVAILABLE WITH PTFE (Code GE...SW)
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749GE GE10AX 10 30 95 75 7 32 155 275 7 -0,008 -0009 9 24 120 0,036
750GE GE12AX 12 35 13 95 93 38 18 32 8 -0,008 -0,011 8 325 163 0,072
751GE GE15AX 15 42 15 11 108 46 225 39 10 -0,008 -0,011 8 52 260 0,108
752GE  GE17AX 17 47 16 118 112 5 27 435 {1 -0,008 -0011 10 58,5 300 0,137
753GE GE20AX 20 55 20 145 138 60 31 50 125 -0010 -0013 9 75 375 0,246
754GE GE25AX 25 62 225 165 167 68 345 585 4 -0,010 -0,013 7 129 640 0,415
7556GE  GE30AX 30 75 26 19 19 8 42 70 175  -0010 -0013 7 170 850 0,614
756GE GE35AX 35 90 28 22 207 98 505 84 22 -0,012 -0,015 8 260 1290 0,973
757GE  GE40AX 40 105 32 27 215 114 59 97 245 -0012 -0,015 9 375 1860 159
758GE  GE45AX 45 120 365 31 255 128 67 110 27,5 -0012 -0015 9 490 2450 224
7596E GE50AX 50 130 425 33 305 139 70 120 30 -0,012 -0,018 7 655 3250 3,14
760GE GEGOAX 60 150 45 37 34 160 84 140 35 -0,015 -0,018 8 735 3650 463
761GE  GE70AX 70 160 50 42 365 176 945 153 35 -0,015 -0,025 8 800 4050 537
762GE GES0AX 80 180 50 435 38 197 107,56 172 425 -0015 -0,025 8 1040 5200 691
763GE GE100AX 10 210 59 51 46 222 127 198 45 -0,020 -0030 8 1200 6000 10,98
764GE GE120AX 120 230 64 535 50 250 145 220 525 -0020 -0,030 6 1250 6200 13,97

DISPONIBILI CON PTFE (Codice GE.. AW) « AVAILABLE WITH PTFE (Code GE...AW)




